PLAN DZIALAN DOSTOSOWAWCZYCH OBIEKT I FUNKCJONUJACE W PLACOWCE
SYSTEMY DO WARUNKOW DOSTEPNOSCI

Oznaczenie

Zakres dostepnosci

Stan

Zalecenia do wdrozenia

LP- | miejsca/budynku/obiektu D e
Wyznaczone miejsca
parkingowe w tym Brak wydzielonego i oznakowanego miejsca Nalezy wydzieli¢
L Parking szkolny min. jedno miejsce dla parkingowego dla osoby niepelnosprawnej _MIEJSce parklngov_\/e
osoby ruchowo I oznakowac zgodnie z
niepelnosprawne;j ' przepisami drogowymi.
ruchowo.
Wejscia do budynku
szkoly powinny by¢ . . . Nalezy zakupié
pozbawione barier Budynek B szl;(_):ylgozl_)awmnhy Jest barier przeno$na rampe, ktéra
architektonicznych Bud k:rckl f onl.(;zdnayc h dv. ktér pozwoli na swobodny
uniemozliwiajacych " tyn e slz) 01y posi hit Slit 0cy, xtore dostep do budynku .
2. Wejscia do budynku samodzielne :)anlt()wllqtf arierg arc dl ¢ .01;1;2.13@. Zaplanowa¢
szkoly wejscie/wjazd na ;W;Eualz;ng?;g:;ﬁizczze;h dzﬁ ;::Iel i Zamongowaé drzwi
teren ?,b i.ektu >z lf()ly' przedszkolnym nie posiada wymaganej ewakuacyjne o Szer 120
Wejs?la/wyj >aa przepisami szerokosci — 120 cm z systemem cm. przy oddziale
powinny mie¢ antypanicznym. przedszkolnym w
szerokos$¢ budynku A.
min. 120 cm.
e e s Porgcze p rey Brak balustrady posredniej przy schodach Za[’) lano‘wac I wykonac
3. Wejscie gléwne schodach powinny - posrednig porecz przy
do budynku posiadac¢ polozenie wejsciowych do budynku A szkoly. wejsciu glownym do
posrednie. budynku A szkoly.
L Zakup urzadzen
Zapewnienie e
informacji na temat W budynku zamontowano tablice umozliwiajacych
Zapewnienie informacji | rozkladu pomieszczen informacyjne wizualnez rozkladem _rapozhanie
4. na temat rozkladu w budynku co pomieszczen lecz nie ma informacji na temat Se fﬁi?ﬂ;ﬁi:ﬁ na

pomieszczen w budynku

najmniej w sposob
wizualny i dotykowy
lub glosowy

rozkladu pomieszczen w sposob dotykowy lub
glosowy.

pomieszczen w
budynku w sposob
glosowy i
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dotykowy

Toalety w tym toaleta dla
osoby niepelnosprawnej
ruchowo

W kazdym
z obiektow szkoly
powinna by¢
wydzielona toaleta dla
osoby
niepelnosprawnej
ruchowo
z obowiazkowym
wyposazZeniem
tj.: umywalka
— zainstalowana na
odpowiedniej
wysokosci, dzwonek
przywolujacy
asystenta osoby
wymagajacej
wsparcia, lezanka.
Dla dzieci od klasy 1V
powinny by¢
oddzielne toalety dla
chlopcow i dziewczat,
a dodatkowo toaleta
dla pracownikow.

Obiekt szkoly jest wyposazony w toalete dla
0sob niepelnosprawnych ruchowo.
Sa wydzielonych pomieszczenia dla toalet dla
chlopcow, dziewczat i pracownikow.

Brak zalecen

Sale lekcyjne i pracownie

W kazdej sali
lekcyjnej i pracowni
powinno by¢
min. jedno stanowisko
z regulacjg wysokosci
lawki i krzesta oraz
uchylnym
regulowanym blatem

W salach lekcyjnych i pracowniach nie ma
lawek i krzesel z regulowang wysokoscia.

Nalezy zakupié¢
i ustawi¢ w salach
lekcyjnych
i pracowniach: lawki
z regulowana
wysokoscig
I regulowanym blatem
oraz Kkrzesla
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lawki.

z regulowana
wysokoscia.

Sale lekcyjne i pracownie

Okna w salach
I pracowniach
powinny powinny by¢
wyposazone w rolety
ograniczajace
zjawisko

naswietlenia/ol$nienia.

Kazda sala wyposazona jest w rolety okienne
ograniczajace zjawisko naswietlenia.

Brak zalecen.

Sale lekcyjne i pracownie

W kazdej sali
lekcyjnej, pracowni,
swietlicy i bibliotece

powinno by¢ min.
jedno stanowisko
wyposazone

w dodatkowe

miejscowe oSwietlenie
pozwalajace na
udzielenie wsparcia
osobom
niedowidzacym.

W salach i pracowniach brak jest
dodatkowego, miejscowego oSwietlenia.

Zaplanowa¢ dodatkowe
miejscowe oswietlenie w
kazdej sali lekcyjnej,
pracowni, Swietlicy i
bibliotece.

Sale lekcyjne, pracownie,
Swietlica i biblioteka
szkolna

Stosowanie
wspomagajacych
urzadzen i technik do
komunikowania
si¢ z osobami
niedostyszacymi
i noszacymi aparat
oraz umozliwienie
osobie niewidomej
przebywanie na
terenie szkoly z psem

Brak petli indukcyjnej. W szkole jest
mozliwos¢przebywania osoby niewidomej na
terenie szkoly z psem asystujacym/ psem
przewodnikiem oraz jest mozliwosci kontaktu
z pomoc3 thumacza jezyka migowego.

Dokona¢ zakupu petli
indukcyjnej.W sytuacji
zgloszenia
potrzeby ttumacza
przewodnika podmiot
zapewni go w terminie 3
trzech dni roboczych
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asystujacym/ psem
przewodnikiem

10.

Oddzialy Przedszkolne,
oddzialy wczesnoszkolne
i specjalistyczne
pracownie

Zabezpieczenie strefy
do wyciszenia/relaksu
i/lub pomieszczenia do
wyciszenia
i relaksu.

W szkole brak jest wydzielonej strefy i/lub
pomieszczenia do wyciszenia i relaksu.

Zaplanowa¢é
i stworzy¢ strefy i/lub
pomieszczenia do
wyciszenia i relaksu.

Sale lekcyjne, pracownie,

Zapewnienie
kontrastu miedzy
podloga, a Scianami
pomieszczen szkoly.

Bariery architektoniczne oraz strefy

Nalezy zapewni¢

11. | Swietlica, biblioteka oraz . . L7 .. . kontrastowe oddzielenie
wewnetrzne drogi Ozn_aczenle_ barier zagrozenia oznaczone sg z60lto-czarnymi podiogi od $ciany do
. - architektonicznych taSmami. ;.
komunikacyjne ., wysokosci 15 cm.
oraz stref zagrozen
zolto-czarnymi
taSmami.
Wejscia, przejscia
| przestrzenie Wszystkie wejscia, przejscia i przestrzenie
12. | Sale lekcyjne, pracownie, komunikacyjne ZYSTRI® wejscld, przejseial p .
PPN - . S . komunikacyjne posiadajg min. 90 cm. Brak zalecen.
swietlica, biblioteka powinny mie¢ , .
.~ . 7 szerokosci.
minimalna szerokos¢
90 cm.
Posiadanie
specja listycznego Pracownia chemiczna wyposazona jest w
13. . . stanowiska (szafy) do . R ,
Pracownia chemiczna PR R stanowisko (szafe) do wykonywania ¢wiczen z Brak zalecen.
cwiczen zwyaagiem | - ciggiem miejscowym i dostepem do wody.
miejscowym y )
i dostepem do wody.
14. . Wypelmel."e . Brak stanowiska z odpowiednim N,al?zy d(?kon.a? zakupu
Pracownia komputerowa | obowigzku posiadania .. . oSwietlenia miejscowego
oSwietlenia doswietleniem.

pozwalajacego na
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miejscowego dla
wydzielonego
stanowiska pracy

wypelnienie obowigzku
wsparcia ucznia ze
szczegolnymi

ucznia. potrzebami (deficyt
w zakresie widzenia).
Wypelnienie
obowiazku posiadania
oSwietlenia Nalezy dokona¢ zakupu

miejscowego dla
wydzielonego
stanowiska pracy

Brak stanowiska z do§wietleniem

oSwietlenia miejscowego
pozwalajacego na
wypelnienie obowigzku

15 Biblioteka szkolna ucznia. Zapewnienie miejscowym. Odleglo$¢ miedzy regatami wsparcia ucznia ze
wymaganej wynosi wiecej niz 90 cm. szczeg6Inymi
przepisami szerokosci potrzebami (deficyt
dojs¢ do regalow w zakresie widzenia).
i przestrzeni miedzy
regatami — min. 90
cm.
Opracowac¢ nowe
zakresy obowigzkéow
Zakresy obowigzkow uwzgledniajgce
powinny zawieraé obowigzkowe czynnoS$ci
dzialania w zakresie wspierania
Zakres obowiazkow, obowiazkowe do Zakresy obowigzkow nie posiadaja zapisow osob wymagajacych
16. | odpowiedzialno$ci, opisy realizacji podczas dotyczacych podejmowanych w zakresie szczegolnego wsparcia.

stanowiska pracy

wspierania osob
wymagajacych
szczegllnego
wsparcia.

dostepnosci.

Zakresy powinny
zawiera¢ wytyczne
odnoszace
si¢ w regulaminach
i procedurach
wewnetrznych.
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